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ST60+ Graphic

`` Zeigt alle ST60+ Daten über SeaTalk im 

grafischen oder Mehrzeilen-Format an.

ST60+ Wind	
`` Kombiniert analoge und digitale 

Windmessung.
`` Berechnet scheinbare/n und wahre/n 

(relative/n) Windgeschwindigkeit/
Windwinkel (für wahren Wind sind 
SeaTalk-Daten Geschwindigkeit durchs 
Wasser erforderlich).

ST60+ Ruderlage

`` ST60 Plus Analoganzeige mit 

Ruderlagengeber 

`` Oder als Tochteranzeige für Raymarine 

SeaTalk-Autopiloten.

ST60+ Windlupe

`` Vergrößerte, gespreizte Windanzeige mit 

20 – 60° (weil jedes Grad Höhe zählt!).

Wind-Masteinheiten
Die Wind-Masteinheiten verfügen über 
eine geringe Anlaufgeschwindigkeit, 
größere Winkelgenauigkeit und damit 
über eine höhere Genauigkeit. Sie haben 
die Wahl zwischen 2 Masteinheiten: der 
Aluminium- Version mit kurzem Ausleger 
und der Carbon-Version mit langem 
Ausleger.
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SmartController

Überwachen sie Ihre seatalk-Instrumente mit dem 

kabellosen smartController. Kabellos bedeutet, dass 

sie wichtige Daten ansehen können, wenn sie sich an 

Deck oder außerhalb der reichweite Ihrer Instrumente 

befi nden.

TECHNIK-TIPP

ALLGEMEInE SPEZIFIKATIOnEn ST60+

nominalspannung 12-V-system (12 V DC)

Gesamter Spannungsbereich 10 - 16 V DC

Stromaufnahme Log, echolot, ruderlage und tridata: 45 mA 
/ Kompass, Wind und Clubhaus Wind: 65 
mA / Graphic: 50 mA

Montagemöglichkeiten Pulteinbau-, Pultaufbau- und Bügelmon-
tage

Bedienelemente 4 hintergrundbeleuchtete tasten

Display-Größe Log, echolot und tridata: 92-mm-segment-
LCD / Graphic: 92-mm-Dotmatrix / 
Kompass, Wind und Clubhaus Wind: 
34-mm-segment-LCD und Zeiger

Display-Beleuchtung 3 stufen und Aus

nMEA-Eingang und -Ausgang 
(0183)

Über e85001 (st60+ Graphic)

SeaTalk 2 Anschlüsse

PC (RS232) und RayTech Schnitt-
stellenoptionen (über 85001) 

ja

BESTELLDATEn

A22004-P st60+ tridata Anzeige – digital

A22013-P st60+ tridata system – digital

A22017-P st60+ tridata tochteranzeige – digital

A22002-P st60+ echolot Anzeige – digital

A22010-P st60+ echolot system (inkl. echolotgeber) – digital

A22001-P st60+ Log Anzeige – digital

A22009-P st60+ Log system (inkl. Loggeber) – digital

A22005-P st60+ Wind Anzeige – analog

A22011-P st60+ Power-Wind system – analog / rotavecta

A22012-P st60+ Windfahne system – analog / Power / sail

E22075-P st60+ Graphic Anzeige

A22006-P st60+ Windlupe/VmG tochteranzeige – analog

A22007-P st60+ Kompass Anzeige – analog

A22014-P st60+ Kompass system – analog

A22008-P st60+ ruderlage Anzeige – analog

A22015-P st60+ ruderlage system – analog
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st40. DIe Besten 
saChen KOmmen 
Im KleInen PaKet
Die großen Displays der st40 serie eignen 
sich besonders gut für kleinere motoryachten 
und schlauchboote. sie können vollständig mit 
raymarine Autopiloten und anderen raymarine 
navigationsgeräten integriert werden. Die montage 
ist als Pulteinbau oder Pultaufbau möglich.

extra-große Ziffern (max. 28 mm) und gestochen 
scharfe LCDs – die einfach zu bedienenden st40-
Instrumente bestechen durch exzellente Ablesbarkeit 
bei allen Lichtverhältnissen.

ST40 Log
Anzeige von aktueller, Höchst- und 
Durchschnittsgeschwindigkeit, Gesamt- und 
tagesdistanz sowie Wassertemperatur.

ST40 Bidata
Anzeige Geschwindigkeit, tiefe, Gesamtdistanz und 
Wassertemperatur. Anzeige von 2 Datensätzen in 
großen oder kleinen Ziffern.

ST40 Kompass
Anzeige aktueller steuerkurs und sollkurs. mit Alarm
für Kursabweichung. Instrument kann auch als 
mOBtochteranzeige (mann-über-Bord) eingesetzt 
werden.

ST40 Echolot
Gestochen scharfe tiefenanzeige. Anzeige der
mindesttiefe sowie Flachwasser- und tiefenalarm.

ST40 Wind
Anzeige von scheinbarer und wahrer 
Windgeschwindigkeit und -richtung. Anschluss an 
Autopiloten und steuern relativ zu einem
gespeicherten scheinbaren Windwinkel möglich.

ALLGEMEInE SPEZIFIKATIOnEn ST40

nominalspannung 12-V-system (12 V DC)

Gesamter Spannungsbereich 10 – 16V DC

Stromaufnahme Log, Wind: 25 mA / Kom-
pass: 20 mA / echolot: 
30 mA, Bidata: 35 mA 
(typisch)

Montagemöglichkeiten Pultaufbau- und
Bügelmontage

Bedienelemente 3 hintergrundbeleuchtete 
tasten

Display-Größe und -Typ 88-mm-segment-LCD

Maximale Buchstaben-Größe Log, echolot, Bidata: 28 
mm / Wind, Kompass: 
17 mm

Display-Beleuchtung 3 stufen und Aus

nMEA-Eingang und -Ausgang 
(0183)

Option über e85001

SeaTalk-Anschluss ja

Anzeige niedriger
Batteriestatus

ja

Einstellbare Display-Dämpfung ja

System-Option im Lieferumfang 
des Gebers

ja

BESTELLDATEn

E22043 st40 Log mit Durchbruchgeber

E22044 st40 echolot mit Durchbruchgeber 

E22045 st40 Bidata system

E22047 st40 Wind system

E22048 st40 Kompass system

E22052 st40 Log mit spiegelheckgeber

E22053 st40 echolot mit spiegelheckgeber

E22054 st40 Bidata mit spiegelheckgeber

E22037 st40 Log (nur Anzeige, ohne Geber)

E22038 st40 echolot (nur Anzeige, ohne Geber)

E22039 st40 Bidata (nur Anzeige, ohne Geber) 

E22041 st40 Wind (nur Anzeige, ohne Geber)

E22042 st40 Kompass (nur Anzeige, ohne Geber)
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